Bazine de retenţie pentru ape pluviale
Repartiţia conţinutului de solide în bazinele de retenţie a apelor pluviale trebuie să decurgă astfel încât un efect de curăţare să fie asigurat încă de la umplerea bazinelor. În funcţie de tipul bazinului, se va asigura a funcţionare fără depuneri, cu excepţia zonelor cu curenţi slabi determinate de rezervor. 
Date şi condiţii limită

Numărul bazinelor



......
buc.

Nivelul de umplere relevant pentru calcul
......
m
Volumul bazinului  relevant pentru calcul
......
m³
Geometria bazinului



conform desen

Materialul bazinului



 FORMDROPDOWN 

Încărcarea motorului



max. 80%

Funcţionarea agitatorului


......
h/an

Costuri energetice



......
€/kWh

Agitator cu motor submersibil

Agregatele de înaltă eficienţă sunt standardizate ca agregate bloc, etanşe la apă sub presiune şi rigide ca formă, executate în construcţie axială, cu o elice din poliuretan. Acţionarea prin motor asincron trifazat conform DIN EN ISO 60034. Introducerea cablurilor cu 10 m cablu de racord, inclusiv protecţie la frângere şi descărcarea forţelor de tracţiune. Mantaua exterioară a cablului, firele cablului şi conductorii izolaţi sunt etanşaţi fiecare în parte cu o masă de turnare, ca barieră de lichid etanşă longitudinal. Pentru a evita o deteriorare a cablului de racord, este prevăzut un ghidaj de cablu.

Elicea din poliuretan

Profilele inovatoare ale suprafeţelor portante realizate monobloc, prin injectare, cu borduri de atac îndoite înapoi şi butuc Helix brevetat, în construcţie uşoară, asigură o construcţie fără depuneri, cu o funcţionare liniştită, la un randament hidraulic optim. Elicea din poliuretan cu două sau 3 pale asigură o funcţionare cu o rezistenţă ridicată la coroziune. 

Elicea sudată

Elicea inovatoare cu două sau trei pale, asigură prin bordurile de atac îndoite înapoi şi butucul Helix brevetat, efectul de autocurăţare şi funcţionarea liniştită, la un randament hidraulic optim. 

Camera de etanşare

Cameră de mare volum umplută cu ulei alb serveşte pentru preluarea scurgerilor şi este monitorizată prin intermediul unui electrod extern în formă de tijă în ceea ce priveşte o eventuală pătrundere de lichid. 

Motorul

Motor umplut cu aer, cu rotorul uscat, din seria T. Căldura motorului este transmisă prin carcasă, direct către mediu. 

Monitorizarea temperaturii se face cu senzori bimetalici în construcţie de serie.

Etanşarea

Etanşarea se face printr-o etanşare mecanică rezistentă la coroziune şi la uzură din material masiv carbură de siliciu. 

O bucşă de etanşare din oţel inoxidabil asigură o poziţie protejată la coroziune pe o durată lungă a etanşării mecanice pe partea mediului. 

Ghidajul cablului

Pentru a evita deteriorarea, toate cablurile sunt pozate pe fundul bazinului, într-un canal pentru cabluri.

Materiale

Părţile carcasei sunt din  FORMDROPDOWN 
, arborele de acţionare din  FORMDROPDOWN 
, elicea din poliuretan, iar îmbinările prin şuruburi din oţel inoxidabil. 

Protecţia anticorosivă a părţilor de agregat din  FORMDROPDOWN 

Acoperire bicomponent din polimer 

în cazul „acoperirii bicomponent cu polimer “...

Acoperire bicomponent din polimer, executată ca protecţie anticorosivă de lungă durată pentru toate suprafeţele exterioare în contact cu mediul din  FORMDROPDOWN 
. Procesată pe bază fără solvent, prin procedeul airless, pe substrat sablat conform DIN EN ISO 12944-4 cu un grad de puritate normat SA 2,5. Strat monolitic, omogen, cu o grosime minimă a stratului de 400(m şi o aderenţă > 15N/mm².

în cazul „acoperirii bicomponent High-Solid“...

Acoperire bicomponent High-Solid pe bază de răşini epoxidice pentru toate suprafeţele exterioare în contact cu mediul din  FORMDROPDOWN 
. Procesată prin procedeul airless pe substrat curăţat şi degresat prin fosfatare cu o grosime minimă a stratului de 120 (m.

Date tehnice 

Producător



................................


Tipul




................................ 


Tensiunea




.…..
V

Frecvenţa




 FORMDROPDOWN 

Hz

Puterea instalată P1



…...
kW

Puterea nominală a motorului P2


.…..
kW

Încărcarea motorului



..…. 
%

Randamentul motorului



..…. 
%

Turaţia motorului



..…. 
r/min

Turaţia elicei




..…. 
r/min

Diametrul elicei




..…. 
mm

Viteza periferică



..…. 
m/s

Puterea absorbită P1.1 în punctul de funcţionare
......
kW (măsurată conform ISO 21630)

Împingerea agitatorului F


......
N (măsurată conform ISO 21630)

Capacitatea specifică de împingere F/P1.1
......
N/kW

Curentul nominal



......
A

cos fi





…...


Protecţie anti-ex



Nu

Modul de pornire



Direct


Gradul de protecţie



......


Regimul de funcţionare



......


Clasa de izolaţie



...... 


Dimensiunile cablului de racord


 FORMDROPDOWN 

mm²

Greutatea totală 



......
kg

Parametrii de performanţă în bazin 

Numărul de agitatoare



......
buc. pe staţia de pompare

Densitatea de putere specifică P1.1tot/ Vbazin
......
W/m³

Costurile totale de energie pentru funcţionarea agitatorului 

la o durată de funcţionare de 10 ani

......
€

Montarea pe fundul bazinului
Montarea se face complet fără lucrări de sudură, cu ajutorul pieselor combinate de ancorare şi îmbinărilor cu şuruburi din oţel inoxidabil, direct pe fundul bazinului. Seturile de fixare pentru alte materiale ale bazinului sunt luate în considerare de către ofertant.
Material




 FORMDROPDOWN 



Instalaţia de monitorizare 

Pentru agitatorul cu motor submersibil fără protecţie Ex 

în cazul „fără Ex“ ...
Monitorizarea spaţiului de etanşare şi a temperaturii

Se utilizează în legătură cu electrozii conductivi (detectarea scurgerilor). Printr-un curent alternativ de măsură, la electrod se detectează un lichid conductibil (punctul de comutare < 20 kOhm).

Corespunzător pentru racordarea unui circuit de monitorizare a temperaturii motorului care este realizat cu termistori sau cu bimetal.  

Monitorizarea spaţiului de etanşare şi a temperaturii acţionează asupra unui releu de ieşire comun (atras în starea fără defect). Releul este prevăzut cu LED-uri care permit o diferenţiere a defectului (alarmă de scurgere – LED galben, supratemperatură LED roşu).

Releul se distinge printr-o rezistenţă deosebită la perturbaţii. Chiar în cazul funcţionării cu convertizor, la utilizarea electrozilor cu o singură tijă fără cabluri ecranate nu apar perturbaţii. 

Tensiunea de funcţionare



230 
V c.a. 

Dimensiuni



           110x75x22,5      mm

în cazul „cu Ex“ ...
Monitorizarea spaţiului de etanşare

Se utilizează în legătură cu electrozii conductivi (detectarea scurgerilor, respectiv comanda de nivel) care se găsesc în zonele Ex din categoriile 2 şi 3. Releul însuşi nu este instalat în zona Ex. Printr-un curent alternativ de măsură, la electrod se detectează un lichid conductibil (domeniul de reglare2...30 kOhm, punctul de comutare recomandat cca. 30 kOhm).

Tensiunea de funcţionare



230 
V c.a.

Dimensiuni



              110x70x60      mm

Monitorizarea temperaturii prin termistori 

în cazul „termistori“ ...
Se utilizează pentru racordarea sistemelor de monitorizare a temperaturii cu termistori care sunt integrate în motoare şi se găsesc în zonele Ex din categoriile 2 sau 3. Prin releu, poate fi evaluat un circuit de senzori cu max. 6 senzori în serie. Dacă există şi alte circuite de senzori, pentru fiecare circuit suplimentar de senzori se va prevedea un releu corespunzător. 

Releul însuşi nu este instalat în zona Ex. Releul este prevăzut cu o blocare a reanclanşării care trebuie să fie resetată cu un buton de resetare. Este monitorizată suplimentar o rupere a unui conductor respectiv un scurtcircuit al circuitului de senzori.  

Tensiunea de funcţionare



230 
V c.a.

Dimensiuni



            100x78x22,5      mm

în cazul „bimetale“ ...
Se utilizează pentru racordarea sistemelor de monitorizare a temperaturii cu bimetale care sunt integrate în motoare şi se găsesc în zonele Ex din categoriile 2 sau 3. Prin releu, poate fi evaluat un circuit de senzori cu max. 6 senzori în serie. Dacă există şi alte circuite de senzori, pentru fiecare circuit suplimentar de senzori se va prevedea un releu corespunzător. 

Releul însuşi nu este instalat în zona Ex. Releul este prevăzut cu o blocare a reanclanşării care trebuie să fie resetată cu un buton de resetare. Este monitorizată suplimentar o rupere a unui conductor. 

Tensiunea de funcţionare



230 
V c.a.

Dimensiuni



            100x78x22,5      mm
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