Pompă pentru ape uzate în instalare imersată

Pompă submersibilă pentru ape uzate, executată ca agregat bloc inundabil, monoetajat, în instalare imersată, staţionară, verticală, pentru pomparea apelor uzate încărcate cu solide, din surse comunale, meşteşugăreşti şi industriale. 

Agregatul este construit dintr-o unitate divizată formată din carcasa motorului şi carcasa pompei. Acţionarea prin motor asincron trifazat conform DIN EN ISO 60034.

Performanţele de pompare vor fi garantate conform DIN EN ISO 9906 clasa 2.

Motorul va fi astfel dimensionat încât să existe o rezervă suficientă de putere în punctul de funcţionare pentru a garanta forţa de tracţiune în scopul evitării blocării rotorului. La o puterea absorbită P1.1 < 30kW, aceasta corespunde unei rezerve de putere de 10% . La ( 30kW, se va prevedea o rezervă de putere de 5%. În cazul utilizării unui convertizor de frecvenţă, rezerva de putere se va mări suplimentar cu 5%.

Datele, condiţiile limită şi cerinţele de calitate vor fi respectate în mod obligatoriu de contractant. Modificările şi anulările descrierii de performanţe nu sunt admise. 
Date şi condiţii limită

Mediul pompat




......

Debitul





......
l/s

Înălţimea geodezică de pompare

......
m

Înălţimea manometrică de pompare

......
m

Tipul rotorului




rotor închis cu canale

Tensiunea




.…..
V

Frecvenţa




 FORMDROPDOWN 

Hz

Protecţie anti-ex



Nu

Modul de pornire



Direct


Temperatura mediului



......
°C

pH





......

Nivelul de conectare



......
m

Nivelul de deconectare



......
m

Adâncimea de instalare



......
m

Geometria bazinului



conform desen

Materialul bazinului



 FORMDROPDOWN 

Funcţionarea pompei



......
h/an

Costuri energetice



......
€/kWh

Motor submersibil cu compartimentul motorului uscat şi casetă de etanşare 

în cazul „casetă de etanşare“...  
Motor submersibil cu compartimentul motor uscat în construcţie rezistentă la presiune, executat cu casetă de etanşare şi cameră de etanşare de mare volum umplută cu ulei alb medicinal, pentru preluarea scurgerilor.

Etanşarea se face prin două etanşări mecanice dispuse într-o carcasă şi constând din două părţi fixe din material masiv carbură de siliciu, două inele de alunecare separate din carbură de siliciu şi două garnituri de arbore statice din Viton. Materialul casetei de etanşare este, pe partea mediului, din  FORMDROPDOWN 
, iar pe partea motorului, din 1.4021. Ambele garnituri ale casetei de etanşare sunt răcite şi unse cu ulei alb medicinal. Cei doi rulmenţi închişi, fără întreţinere, sunt umpluţi cu unsoare de înaltă performanţă. Introducerea cablurilor cu 10 m cablu de racord, inclusiv protecţie la frângere şi descărcarea forţelor de tracţiune. Mantaua exterioară a cablului, firele cablului şi conductorii izolaţi sunt etanşaţi fiecare în parte cu o masă de turnare, ca barieră de lichid etanşă longitudinal. Toate părţile carcasei sunt din fontă cenuşie, arborele şi elementele de legătură din oţel inoxidabil. 

Monitorizarea motorului se face prin senzori cu bimetal. Monitorizarea împotriva pătrunderii de umiditate se face printr-un electrod extern al spaţiului de etanşare. 

în cazul „două etanşări mecanice “... 
Motor submersibil cu compartimentul motor uscat în construcţie rezistentă la presiune şi cameră de etanşare de mare volum umplută cu ulei alb medicinal, pentru preluarea scurgerilor. Etanşarea constă din două etanşări mecanice din material masiv SIC/SIC. Ambele garnituri sunt răcite şi unse cu ulei alb medicinal. Cei doi rulmenţi închişi, fără întreţinere, sunt umpluţi cu unsoare de înaltă performanţă. Introducerea cablurilor cu 10 m cablu de racord, inclusiv protecţie la frângere şi descărcarea forţelor de tracţiune. Mantaua exterioară a cablului, firele cablului şi conductorii izolaţi sunt etanşaţi fiecare în parte cu o masă de turnare, ca barieră de lichid etanşă longitudinal. Toate părţile carcasei sunt din fontă cenuşie, arborele şi elementele de legătură din oţel inoxidabil. 

Monitorizarea motorului se face prin senzori cu bimetal. Monitorizarea împotriva pătrunderii de umiditate se face printr-un electrod extern al spaţiului de etanşare. 

Motor submersibil cu răcire internă prin recirculare şi casetă de etanşare 

în cazul „casetă de etanşare“...  
Motor submersibil cu răcire internă prin recirculare cu ulei sau apă-glicol în construcţie rezistentă la presiune şi cameră de etanşare de mare volum umplută cu ulei alb medicinal, pentru preluarea scurgerilor. Căldura motorului este evacuată continuu de la capetele bobinajului prin mediul de răcire, prin intermediul unui schimbător de căldură de naltă eficienţă. 

Etanşarea se face prin două etanşări mecanice dispuse într-o carcasă şi constând din două părţi fixe din material masiv carbură de siliciu, două inele de alunecare separate din carbură de siliciu şi două garnituri de arbore statice din Viton. Materialul casetei de etanşare este, pe partea mediului, din  FORMDROPDOWN 
, iar pe partea motorului, din 1.4021. Ambele garnituri ale casetei de etanşare sunt răcite şi unse cu ulei alb medicinal. . Cei doi rulmenţi închişi, fără întreţinere, sunt umpluţi cu unsoare de înaltă performanţă. Introducerea cablurilor cu 10 m cablu de racord, inclusiv protecţie la frângere şi descărcarea forţelor de tracţiune. Mantaua exterioară a cablului, firele cablului şi conductorii izolaţi sunt etanşaţi fiecare în parte cu o masă de turnare, ca barieră de lichid etanşă longitudinal. Toate părţile carcasei sunt din fontă cenuşie, arborele şi elementele de legătură din oţel inoxidabil. 

Monitorizarea motorului se face prin senzori cu termistori. Monitorizarea împotriva pătrunderii de umiditate se face printr-un electrod extern al spaţiului de etanşare. 

în cazul „două etanşări mecanice “... 
Motor submersibil cu răcire internă prin recirculare cu ulei sau apă-glicol în construcţie rezistentă la presiune şi cameră de etanşare de mare volum umplută cu ulei alb medicinal, pentru preluarea scurgerilor. Căldura motorului este evacuată continuu de la capetele bobinajului prin mediul de răcire, prin intermediul unui schimbător de căldură de naltă eficienţă. 

Etanşarea constă din două etanşări mecanice din material masiv SIC/SIC. Ambele garnituri sunt răcite şi unse cu ulei alb medicinal. Cei doi rulmenţi închişi, fără întreţinere, sunt umpluţi cu unsoare de înaltă performanţă. Introducerea cablurilor cu 10 m cablu de racord, inclusiv protecţie la frângere şi descărcarea forţelor de tracţiune. Mantaua exterioară a cablului, firele cablului şi conductorii izolaţi sunt etanşaţi fiecare în parte cu o masă de turnare, ca barieră de lichid etanşă longitudinal. Toate părţile carcasei sunt din fontă cenuşie, arborele şi elementele de legătură din oţel inoxidabil. 

Monitorizarea motorului se face prin senzori cu termistori. Monitorizarea împotriva pătrunderii de umiditate se face printr-un electrod extern al spaţiului de etanşare. 

Carcasa hidraulică cu rotor închis cu canale 

în cazul „rotor închis cu canale “...

Carcasă hidraulică cu flux optimizat, cu racord de refulare radial şi intrare axială. Rotorul închis cu canale cu pasaj sferic adaptat hidraulic este în mare măsură insensibil la înfundare şi garantează o pompare protejată a mediului la un randament ridicat. Compensarea hidraulică a împingerii axiale, provocată de palele posterioare dispuse pe rotor, asigură o încărcare redusă a lagărelor. Eficienţa pe termen lung a pompei este dată de inelul (inelele) de uzură uşor interschimbabil(e).

în cazul „rotor deschis“...

Carcasă hidraulică cu flux optimizat, cu racord de refulare radial şi intrare axială. Rotorul deschis cu canale cu pasaj sferic adaptat hidraulic este în mare măsură insensibil în mediile problematice şi cu conţinut de nisip. Compensarea hidraulică a împingerii axiale, provocată de palele posterioare dispuse pe rotor, asigură o încărcare redusă a lagărelor. Rotorul deschis asigură, pe termen lung, o funcţionare cu întreţinere redusă a pompei. 
în cazul „rotor deschis cu cap de agitare“...

Carcasă hidraulică cu flux optimizat, cu racord de refulare radial şi intrare axială. Rotorul deschis cu canale cu pasaj sferic adaptat hidraulic este în mare măsură insensibil în mediile problematice şi cu conţinut de nisip. Capul de agitare din Abrasit formează o unitate cu rotorul deschis. Cu acest dispozitiv mecanic de agitare, zona de intrare a pompei este turbionată, iar depunerile solide sunt afânate şi pompate. Compensarea hidraulică a împingerii axiale, provocată de palele posterioare dispuse pe rotor, asigură o încărcare redusă a lagărelor. Rotorul deschis asigură, pe termen lung, o funcţionare cu întreţinere redusă a pompei.
Dispozitivul de suspendare
Dispozitiv de suspendare pentru cuplarea autonomă cu agregatul, compus din picior de cuplare, ghidaj cu două ţevi, suportul superior al ţevilor de ghidare, lanţ de tracţiune, ocheţi, ancoraje cu adeziv, precum şi o garnitură deplasabilă axial şi asigurată împotriva pierderii între piciorul de cuplare şi racordul de refulare. La o adâncime de instalare peste 6 m, se va prevedea un cuplaj pentru ţevile de ghidare ca rezemare suplimentară a ţevilor de ghidare. Lungimea lanţului de tracţiune rezultă din adâncimea de instalare şi o lungime suplimentară de 2 m, pentru deservirea uşoară a unui mijloc de ridicat. Toate îmbinările cu şuruburi, precum şi accesoriile dispozitivului de suspendare, sunt din oţel inoxidabil.
Protecţia anticorosivă a părţilor de agregat din  FORMDROPDOWN 

Acoperire bicomponent din polimer 

în cazul „acoperirii bicomponent cu polimer “...

Acoperire bicomponent din polimer, executată ca protecţie anticorosivă de lungă durată pentru toate suprafeţele interioare şi exterioare în contact cu mediul (carcasa, rotorul, motorul şi dispozitivul de suspendare). Procesată pe bază fără solvent, prin procedeul airless, pe substrat sablat conform DIN EN ISO 12944-4 cu un grad de puritate normat SA 2,5. Strat monolitic, omogen, cu o grosime minimă a stratului de 400(m şi o aderenţă > 15N/mm².

în cazul „acoperirii bicomponent High-Solid“...

Acoperire bicomponent High-Solid pe bază de răşini epoxidice pentru toate suprafeţele exterioare în contact cu mediul. Procesată prin procedeul airless pe substrat curăţat şi degresat prin fosfatare cu o grosime minimă a stratului de 120 (m.

Date tehnice şi date privind punctul de lucru al pompei pentru ape uzate 
Producător



................................


Tip




................................ 


Debit 





......
l/s

Înălţimea manometrică de pompare

......
m

Pasajul sferic




......
mm

Racordul de refulare



.../...
Dn/Pn
Puterea instalată P1



…...
kW

Puterea nominală a motoruluiP2


.…..
kW

Puterea absorbită P1.1 în punctul de lucru 
......
kW

Turaţia motorului



..…. 
r/min

Curentul nominal



......
A

Randamentul total



..…. 
%

cos fi





…...


NPSH





…...


Grad de protecţie



......


Regimul de funcţionare



......


Clasa de izolaţie



...... 


Dimensiunile conductei de racord

..x..
mm²

Materialul carcasei motorului


…...


Materialul arborelui



…...


Materialul carcasei hidraulice


…...


Materialul rotorului



…...


Greutatea totală agregatului


......
kg

Datele tehnice ale dispozitivului de suspendare
Dimensiunile / materialul piciorului de cuplare
.../...
Dn/Pn
/
......

Dimensiunile / materialul ţevii de ghidare

..x..
mm
/
......

Dimensiunile / materialul lanţului


..x..
mm
/
......

Dimensiunile / materialul ochetului
 

…...

/
......


Greutatea totală a piciorului de cuplare


......
kg

Costurile totale de energie pentru funcţionarea pompei

la o durată de funcţionare de 10 ani

......
€

Instalaţia de monitorizare 

Pentru pompa submersibilă fără protecţie Ex 

în cazul „fără Ex“ ...
Monitorizarea spaţiului de etanşare şi a temperaturii

Se utilizează în legătură cu electrozii conductivi (detectarea scurgerilor). Printr-un curent alternativ de măsură, la electrod se detectează un lichid conductibil (punctul de comutare < 20 kOhm).

Corespunzător pentru racordarea unui circuit de monitorizare a temperaturii motorului care este realizat cu termistori sau cu bimetal.  

Monitorizarea spaţiului de etanşare şi a temperaturii acţionează asupra unui releu de ieşire comun (atras în starea fără defect). Releul este prevăzut cu LED-uri care permit o diferenţiere a defectului (alarmă de scurgere – LED galben, supratemperatură LED roşu).

Releul se distinge printr-o rezistenţă deosebită la perturbaţii. Chiar în cazul funcţionării cu convertizor, la utilizarea electrozilor cu o singură tijă fără cabluri ecranate nu apar perturbaţii. 

Tensiunea de funcţionare



230 
V c.a. 

Dimensiuni



           110x75x22,5      mm
în cazul „cu Ex“ ...
Monitorizarea spaţiului de etanşare

Se utilizează în legătură cu electrozii conductivi (detectarea scurgerilor, respectiv comanda de nivel) care se găsesc în zonele Ex din categoriile 2 şi 3. Releul însuşi nu este instalat în zona Ex. Printr-un curent alternativ de măsură, la electrod se detectează un lichid conductibil (domeniul de reglare2...30 kOhm, punctul de comutare recomandat cca. 30 kOhm).

Tensiunea de funcţionare



230 
V c.a.

Dimensiuni



              110x70x60      mm

Monitorizarea temperaturii

Se utilizează pentru racordarea sistemelor de monitorizare a temperaturii cu termistori sau bimetal care sunt integrate în motoare şi se găsesc în zonele Ex din categoriile 2 sau 3. Prin releu, poate fi evaluat un circuit de senzori cu max. 6 senzori în serie. Dacă există şi alte circuite de senzori, pentru fiecare circuit suplimentar de senzori se va prevedea un releu corespunzător. 

Releul însuşi nu este instalat în zona Ex. Releul este prevăzut cu o blocare a reanclanşării care trebuie să fie resetată cu un buton de resetare. Este monitorizată suplimentar o rupere a unui conductor respectiv un scurtcircuit al circuitului de senzori.  

Tensiunea de funcţionare



230 
V c.a.

Dimensiuni



            100x78x22,5      mm
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